


77

“เครื�องดักขยะแบบละเอียด” มีการใชเปนแบบ Rotating Band Screen ซึ่งจะมีการหมุน และฉีดลาง
พรอมกัน ควบคุมการทํางานจากอุปกรณวัดคาความแตกตางของระดับนํ้าที่ไหลผานเครื�องดักขยะโดยจะมี
การติดตั้งเครื�องดักขยะอยู 3 ประเภท ดังนี้

• Static Screen คือ เครื�องแยกกากแบบอยูกับที่
• Rotary Screen คือ เครื�องแยกกาก แบบหมุนภายนอก
• Internal Screen คือ เครื�องแยกกากแบบหมุนภายใน

สําหรับเครื�องดักขยะแบบละเอียด ใชงานงายสะดวก ลักษณะของตะแกรงเปนตะแกรงทรงโคงเอียง
ตามแนวดิง่ ซีต่ะแกรงมลีกัษณะทรงลิม่ เพื�อไมใหเกดิการอดุตนั ซึง่สามารถปรบัองศาเพื�อใหตะกอนทีแ่ยกออกมา
สะสมอยูบนตะแกรงมากนอยแตกตางกันตามความตองการ โดยการใชงานจะใชดักขยะ อาทิ นํ้าเสีย
จากฟารมเลี้ยงสัตว นํ้าเสียชุมชน นํ้าเสียจากโรงงานกระดาษ นํ้าเสียจากโรงงานอาหาร เปนตน

The fine trash collector is controlled by a device to measure the difference in water level flowing 
through the garbage collector. There are 3 types of garbage collectors installed as follows.

• Static screen is a stationary waste separator.
• Rotary screen is an externally rotating waste separator.
• Internal screen is an internal rotating waste separator.

The fine dust collector is easy and convenient to use. The appearance of the sieve is a
vertically inclined curved sieve, the sieve teeth are wedge-shaped to avoid clogging, which can 
be angled to allow the separated sediment to accumulate on the sieve as needed. 
Applications are used to trap waste such as wastewater from animal farms
municipal wastewater, paper mill wastewater, food factory wastewater, etc.

เครื�องดักขยะ ตัวทุนแรงสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย

Waste trap, labor-saving for wastewater treatment system

“หางหุนสวนจํากัด ซี. มาสเตอร เซอรวิส” ดําเนินธุรกิจในดานการให
บริการ “จําหนาย ติดตั้ง ซอมบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียแบบรายป”
จําหนายอุปกรณระบบบําบัดนํ้าเสีย และปมอุตสาหกรรม อาทิ เครื�องเติมอากาศ 
(AIR BLOWER) เครื�องรีดตะกอน เครื�องอัดตะกอน ปมทุกชนิด เครื�องกรอง
กากของเสีย ระบบกําจัดตะกอนลอย มอเตอร วาลว ผากรองน้ําเสีย และฝุน
ผารีดตะกอน ระบบลําเลียงทุกชนิด บริการจัดสราง และปรับปรุงเครื�องจักร
ใหอปุกรณกลับมาใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนงานซอมสราง งานเหลก็ 
สแตนเลส เปนตน โดยมบีรกิารตรวจเชค็นอกสถานทีฟ่รี และยงัมเีคมสีําหรบับําบดั
นํ้าเสีย และจุลลินทรียราคาประหยัดคอยใหบริการทานอีกดวย

ผลติภณัฑของเรามคีณุภาพไดมาตรฐาน รวดเรว็ในการบรกิาร เปนทีย่อมรบั
จากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพราะเรายึดถือการใหบริการลูกคา
อยางมืออาชีพดวยทีมงานที่มีเชี่ยวชาญประสบการณมานานหลายป ประกอบกับ
การบริหารงานที่ทันสมัยเพื�อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาสูงสุด

We are faithful to the policy of professional customer service in order to provide customers
with the highest satisfaction in terms of speed of service and quality of products with 

standards that are accepted by various agencies, both public and private sectors.

ยึดมั่นนโยบายการใหบริการลูกคาอยางมืออาชีพ เพื�อใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งดานความเร็ว
ในการบริการ คุณภาพของสินคาที่มีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

“C.Master Service Limited Partnership” operates the business of
“distribution, installation, maintenance of wastewater treatment
systems”, industrial pumps, aerators, sludge presses, sludge compressors,
all types of pumps, waste sludge filters, floating sludge removal 
systems, motors., Valves, sewage filter cloth, sludge ironing cloth, 
all kinds of conveying systems, building and improving machinery, 
as well as steel and stainless steel repair work. For example, there 
is a free onsite inspection service, and there are also chemicals for 
wastewater treatment and inexpensive microorganisms to serve 
you as well.

Our products are of standard quality, fast in service, accepted by 
various government agencies and private sectors because we adhere 
to professional customer service with a team of experts, experience 
and modern management to create highest customer satisfaction.

อางอิงขอมูล : หางหุนสวนจํากัด ซี.มาสเตอร เซอรวิส



78

“Dissolved Oxygen Meter” Model DM2800 is highly reliable, highly 
accurate, easy to carry, easy to use, quick to know the results, and 
meets all types of applications. Dissolved oxygen meter has a po-
larographic measurement principle, i.e. the solubility depends on the 
temperature of the aqueous solution, the pressure, and the salinity in 
the solution, etc. This type of meter is suitable for measuring the water 
and waste water in Industrial factory work for all business groups.

Factors Affecting Dissolved Oxygen
• temperature
• Air pressure
• Salinity

Dissolved Oxygen Meter Benefits
• Used in wastewater treatment plants.
• Used for environmental conservation.
• Used in aquaculture.

“เครื�องวัดออกซิเจนละลายนํ้า” รุน DM2800 เปนเครื�องวัดที่บอกถึงคา
ปรมิาณสารออกซเิจนทีล่ะลายในสารละลายทีเ่ปนนํ้า มคีวามนาเชื�อถอื และแมนยําสงู 
พกพาสะดวก วธิกีารตรวจวดัไมยุงยาก รูผลตรวจไดรวดเรว็ผานหนาจอแสดงผล
ตอบโจทยการใชงานไดทกุประเภท โดยเครื�องวดัออกซเิจนละลายนํ้า มหีลกัการวดั
แบบโพลาโรกราฟก ทีค่าการละลายขึน้อยูกบัอณุหภมูขิองสารละลายในนํ้า ความดนั 
และความเค็มในสารละลาย เปนตน โดยเครื�องวัดประเภทนี้ เหมาะกับการวัดคานํ้าดี 
และนํ้าเสียในงานโรงงานอุตสาหกรรมทุกกลุมธุรกิจ

ปจจัยที่มีผลตอออกซิเจนละลายนํ้า
• อุณหภูมิ  • ความดันของอากาศ • ความเค็ม 

ประโยชนเครื�องวัดออกซิเจนละลายนํ้า
• ใชในโรงงานบําบัดนํ้าเสีย 
• ใชตรวจวัดเพื�อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
• ใชในการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

“ถังตกตะกอน” เปนระบบตกตะกอนที่นํานํ้าจากผิวดิน คลองบึง
อางเก็บน้ํา หรือนํ้าเสีย มาผานกระบวนการตกตะกอน ซึ่งตองใชสารเคมี
ชวยในการตกตะกอน เชน สารสม Polymer เพื�อชวยใหตะกอนรวมตัว
ใหมีขนาดใหญมากขึ้น และฆ า เชื้อ โรคดวยคลอรีน จะ ได น้ํา ใสออกมา
จ า กนั้ น จึ ง นํา ม า เ ข า ก ร ะ บ วนก า รผ า น เ ค รื� อ ง ก รองทร า ยอั ต โ น มั ติ
เพื�อเอาสารแขวนลอยขนาดเล็กที่อาจตกคางอยูออกไป โดยถังตกตะกอนจะ
ทํางานอัตโนมัติทั้งระบบ ทําใหสะดวกในการใชงาน หมดปญหาเรื�องนํ้าที่มีแรธาตุ
มคีวามกระดาง และมสีารละลายเหลก็สงู ซึง่นํ้าทีไ่ดจากกระบวนการนีเ้ปนนํ้าทีจ่ดืสนิท
ใสสะอาด ปลอดเชื้อ

สําหรับการออกแบบ และติดตั้ง ถังตกตะกอน Clarifier เพื�อใหได
ผลลัพธ และประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คุมแคกับการลงทุน จะตองปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญอยาง หางหุนสวนจํากัด ซี.มาสเตอร เซอรวิส รับออกแบบ
และติดตั้ งระบบบําบัดนํ้า เ สียบริการ ท้ังซอมแซมแบบรายป
พรอมทั้งจําหนายปมและอุปกรณที่ใชในระบบบําบัดนํ้าเสีย

Factors Affecting Dissolved Oxygen

ตัวชวยวัดคาน้ําดีและน้ําเสียในโรงงาน
“เครื�องวัดออกซิเจนละลายน้ํา”

Wastewater meter for the factory
“Dissolved Oxygen Meter”

ถังตกตะกอน “Clarifier”
หนึ่งในอุปกรณระบบบําบัดน้ําเสีย

“Clarifier tank”, one of the equipment
in the wastewater treatment system.

C.MASTER SERVICE LTD., PART.
จําหนาย บริการ ตรวจเช็ค ซอมแซม

อุปกรณสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย และปมทุกชนิด

C.MASTER SERVICE LTD., PART.
Sales, service, inspection, repair

equipment for wastewater treatment
systems and all kinds of pumps

อางอิงขอมูล : หางหุนสวนจํากัด ซี.มาสเตอร เซอรวิส

อางอิงขอมูล : หางหุนสวนจํากัด ซี.มาสเตอร เซอรวิส

The “clarifier” is a sedimentation system that takes water from 
the soil surface, canals, marshes, reservoirs, or wastewater through 
the sedimentation process, which requires chemicals to help in 
sedimentation, such as alum polymer to help the sediment gather 
to a large size and disinfect with chlorine to get clear water out. It 
is then processed through an automatic sand filter to remove any 
small suspended solids. The sedimentation tank will automatically
operate the whole system, making it convenient to use and eliminating
the problem of mineralized water, hardness, and high iron solution. 
The water obtained from this process is completely fresh, clean
and sterile.

The design and installation of a clarifier tank to achieve good results 
and efficiency and is worth the investment must consult a specialist 
like C. Master Service Limited Partnership that designs, installs
and repairs wastewater treatment systems on an annual basis as 
well as selling pumps and equipment used in wastewater
treatment systems.
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“ปมสาํหรบัระบบบาํบดันํา้เสยี”
หรือ ปมสบูนํา้เสยี เปนอปุกรณทีอ่อก
แบบมาเพื�อตดิตัง้ในนํา้โดยเฉพาะ เพื�อ
ใชสูบนํา้เสยีหรอืนํา้ทีม่กีากตะกอนจาก
แหลงนํ้า ตาง ๆ เพื�อสงไปยังบอพัก
น้ําเสีย ซ่ึงการไหลจะอาศัยแรงโนม
ถวงจากน้ันจึงใชปมสูบนํ้าสงไปยัง

สวนระบบบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งปมนํ้าเสียจะรองรับการติดตั้งใชงานในครัวเรือน ฟารม
สัตว พื้นที่การเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน

4 เทคนิคการเลือกซื้อปมสําหรับระบบบําบัดนํ้าเสีย
• ดูลักษณะการใชงาน กอนที่จะมีการเลือกซื้อปมสูบนํ้าเสียทุกครั้ง ทานตองมีการ
พจิารณาวาจะนําไปใชในงานลกัษณะใด หรอืตดิตัง้ทีใ่ด เชน ใชในโรงงานอตุสาหกรรม
บอบําบัดนํ้าเสีย บอสูบนํ้าฝน ฟารมสัตว คอนโดมิเนียม อพารทเมนท เปนตน
• คํานวณปริมาณการสูบน้ําเสีย การใชงานตองมีการคํานวณนํ้าที่มาจากบอที่
ตองการสูบ วาตองการสูบนํ้าเสียจากบอใหหมดภายในระยะเวลาเทาใด เพื�อที่จะดู
สมรรถนะการใชงานปมสําหรบัระบบบําบดันํ้าเสยีวาเปนอยางไร โดยคํานวนปรมิาณ
การสูบเปนตอหนึ่งหนวยเวลา เชน m3/min, m3/hr, L/sec เปนตน
• คํานวณระยะสงของนํ้าเสีย โดยพิจารณาจากระยะสงแนวราบ หรือระยะสง
ในแนวดิ่งวาสงไดไกลกี่เมตร
• ดแูหลงกําเนดิไฟฟา การตดิตัง้ปมสําหรบัระบบบําบดันํ้าเสยี ตองรูแหลงทีม่าของ
ไฟฟาที่กอนติดตั้งอุปกรณ ขนาดปริมาณการใชกระแสไฟฟา เพื�อความสมํ่าเสมอ
ของการดําเนินงาน และไมสงผลเสียตอตัวปม

A “Submersible pump” is a device designed specifically to be 
installed in water for pumping wastewater or sludge-containing 
water from various water sources to a sewage pond. The flow is 
based on gravity and then used by a pump to pump water to the 
wastewater treatment system, where the sewage pumps are suita-
ble for installations in households, animal farms, agricultural areas, 
industrial plants, etc.

4 techniques for choosing a pump for a wastewater
treatment system

• Usage characteristics that will be used in any type of work or installed
anywhere such as industrial plants, sewage treatment ponds, rainwater
pumping ponds, animal farms, condominiums, apartments, etc.
• Calculate how long it takes to pump the water out of the well within how
long. In order to see how the pump performance for the wastewater
treatment system is. By calculating the volume of pumping per unit 
of time, such as m3/min, m3/hr, L/sec, etc.
• Calculate the transmission distance of wastewater by considering 
the horizontal transmission distance or the vertical transmission 
distance that how many meters can be sent.
• The source of electricity, the installation of the pump for the 
sewage system must know the source of electricity before installing
 the device, the size of the electricity consumption to 
ensure the consistency of operation and not adversely 
affect the pump.

“เครื�องเตรียมสารละลายโพลีเมอรแบบอัตโนมัติ” (Polymer 
Preparation Machine) ใชเพื�อเตรียมสารโพลิเมอรชนิดผง ใหเปน
สารละลายเนื้อเดียวกัน ในความเขมขนท่ีกําหนดแบบอัตโนมัติ โดยไมมี
ลักษณะของสารโพลิเมอรที่จับตัวกันเปนวุน ทําใหสามารถใชงานไดจริง
อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสารละลายโพลิเมอรที่ได จะถูกนําไปผสมกับนํ้า
ตะกอนเพื�อใหเกิดการจับตัวแยกนํ้าออก จากนั้นขั้นตอนถัดไปจึงเปนการ
สงไปยังเครื�องอัดตะกอน หรือเครื�องรีดตะกอน นอกจากน้ี เครื�อง
เตรียมสารละลายโพลิเมอร อัตโนมัติมักนิยมนําไปใชกันอยางแพรหลาย
ในการบําบัดนํ้าเสียในชุมชน ระบบผลิตนํ้าประปา และการบําบัดทางเทคนิค
อื�น ๆ เปนตน

ขอดีเครื�องเตรียมโพลิเมอรแบบอัตโนมัติ 
• สารโพลีเมอรไมจับตัวกันเปนวุน ละลายเปนเนื้อเดียวกัน
• ลักษณะการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ ลดภาระของผูปฏิบัติงาน
• สารละลายโพลีเมอรมีความเขมขนที่เตรียมไดคอนขางคงที่

The “Automatic Polymer Preparation Machine” is used to
prepare powdered polymers into homogeneous solutions at a
specified concentration without agglomeration, enabling ef-
ficient practical use. The resulting polymer solution is mixed 
with the sludge water to form the separator and the next step 
is sent to the sludge compactor. In addition, the automatic 
polymer solution preparation is widely used in community 
wastewater treatment, water supply systems, and other 
technical treatment, etc.

Advantages of the automatic polymer preparation machine
• The polymer dissolves into a homogeneous, non-gelatinous form.
• The work is automated, reducing the worker’s 
burden.
• The polymer solution has a stable concentration.

เครื�องเตรียมสารละลายโพลีเมอรแบบอัตโนมัติ
ทําความรูจักกับ

the automatic polymer preparation machine.
Let’s get to know

การเลือกปมสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย
เทคนิค

for a wastewater treatment system
Four techniques for choosing a pump 
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